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A Privodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
Oprava mistni komunikace 1b v k.u. Béle¢ u Mladé Vozice

b) misto stavby - kraj, katastralni uzemi, oznadeni pozemni komunikace, u budov
adresa, Gisla popisna
Katastralni tzemi Béle¢ u Mladé Vozice p.¢. 1699/68,1699/30 JihoCesky kraj

c) predmét projektové dokumentace - nova stavba nebo zména dokonéené stavby,
trvala nebo do€asna stavba, ucel uzivani stavby

Komunikace se nachazi v extravilanu. Uzemi dotéené stavbou se nachazi vychodné
od zastavéného uzemi obci Béle¢ kolmo k silnice 11/137 smér obec Bzova.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Obec Béled
Béle¢ 22

391 43 Bélec¢
ICO: 00582506

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Viypracoval
Ing. Jakub Sepela, DiS.

Zeled 274

391 74 Zeled
tel. 723 086 941
IC 021 65 732

Ing. Lucie Lenkerova, DiS.
Prevratilska 330

390 01 Téabor

Tel. 777 898 558

Zodpovédny projektant

Ing. Robert Jufina

Prevratilska 330, 390 01 Tabor, CKAIT 0012735
Tel. 604 159 283

Email: jurina.r@gmail.com

ICO: 880 67 483

Hlavni projektant
Ing. Arch. Martin Jirovsky, PhD.,MBA
Prevratilska 330, 390 01, Tabor, CKA 03 311




A.1.4 Udaje o budoucich vlastnicich a spravcich

a) seznam pravnickych a fyzickych osob, které pfevezmou jednotlivé stavebni objekty
a provozni soubory po jejich dokoncéeni do vlastnictvi a osob, které je budou spravovat
na zakladé smluv &i jinych pravnich dokumentl

VSechny stavebni objekty budou ve vlastnictvi obce Bélec.

b) zplsob uzivani jednotlivych objektu stavby

Stavba bude uzivana jako MK II. Tfidy - mistni komunikace

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
neni

A.3 Seznam vstupnich podkladu

Zaméreni stavby p. Knize



B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uUzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Uzemi dotéené stavbou se nachazi vychodné od zastavéného Gzemi obci Béled kolmo
k silnice 11/137 smér obec Bzova.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
souCasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené
komunikaci

Zameér investora je opravit mistni komunikaci v k,u. Béle€ u Mladé Vozice. Jedna se o
opravu stavajici mistni komunikace useku - napojeni na silnici Il/137 (Mlada Vozice -
Naceradec) smérem k obci Bzova, Stavajici komunikace vykazuje zavady a poskozeni
dané stafim, provozem nakladnich vozidel a zemédélské techniky a neprovadénim
odpovidajici dlouhodobé udrzby, Mistni komunikace je vyuzivana pro pfistup k obci
Bzova. Soucasny kryt komunikace je misty zpevnény kamennou drti, makadamem
nebo asfaltem. Celkova délka komunikace je 0,405 km s prumérnou Sifkou
komunikace 5,6 m.

Celkova opravovana plocha komunikace je 2461 m?
Plocha opravované krajnice je 405 m?

b) udel uzivani stavby

Mistni komunikace Il. tfidy ve vlastnictvi obce BélecC.

c) trvala nebo dodasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) zakladni predpoklady vystavby - asové udaje o realizaci stavby, &lenéni na etapy

Realizace stavby se pfedpoklada duben 2021

e) Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi

VytéZzené materialy budou odvazeny na skladku - stavba nebude mit negativni vliv na
zivotni prostredi. Skladky nového materialu budou na stavenisti. Stavebni prace budou
provadény béZnou mechanizaci v denni dobé, proto dokumentace nefesi ochranu proti
hluku béhem stavby.



f) Celkovy dopad stavby na dotéené Uzemi a navrhovana opatreni

Zustava zachovano dosavadni vyuZziti uzemi

B.2.2 Celkové technické resSeni

a) popis celkové koncepce technického reSeni po skupinach objektt nebo jednotlivych
objektech véetné udaju o statickych vypodétech prokazujicich, Ze stavba je navrzena
tak, aby navrhové zatizeni na ni plsobici nemélo za nasledek poSkozeni stavby nebo
jeji Casti nebo nepfripustné pretvoreni

Pfedmétem tohoto projektu je oprava povrchu mistni komunikace - napojeni na silnici
[1/137 (Mlada Vozice - NaCeradec). Mistni komunikace je vyuzivana pro pfistup k obci
Bzova. Celkova délka komunikace je 0,405 km s primérnou Sifkou komunikace 5,6 m.
SoucCasny kryt komunikace je misty zpevnény kamennou drti, makadamem nebo
asfaltem, Odvodnéni povrchu komunikace bude pficnym i podélnym sklonem na
prilehlé pozemky ( ostatni plocha, orna pada, trvaly travni porost)

b) celkova bilance narokt vSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody, podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima,
Stavbou nedojde k navySeni spotfeby Zzadného druhu energie.

c) celkova spotieba vody

Stavba nevyzaduje spotfebu vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadld a emisi, zpusob nakladani s
vyziskanym materialem

Pfi stavbé se predpoklada vznik stavebniho odpadu pfi zemnich pracich a frézovani
komunikaci.
Dle pfilohy &.1 vyhlasky MZP 381/2001 Sb (katalogu odpadt) zafazeného do té&chto
kategorii:

— Kod 170504, Zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky
Kamenivo a zemina budou uzity do obsypu a zasypl. Do aktivni zény komunikace
pouze po posouzeni jako vhodny material a prokazani unosnosti statickou zatéZzovaci
zkouskou. Prebytek zemin bude odvezen na skladku.

— Kod 170302, Asfaltové smési, bez obsahu dehtu
Asfaltové plochy budou pfednostné frézovany. Vyfrézovany material bude odvezen po
dohodé& bud na nejblizsi skladku KSUS ¢&i na skladku. Vybourané asfaltové zbytky
budou odvezeny na skladku.

Predpoklada se vyuziti skladky odpadu Votice ve vzdalenosti 22,1 km nebo skladky
Hradek u Pacova ve vzdalenosti 22,1 km.



Ostatni odpady vzniklé pfi stavb& budou zafazeny podle vyhlasky MZP &. 381/2001
Sb. ,Katalog odpadi“ a budou pfevedeny do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k
jejich prevzeti podle § 12 odst. 3 zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb.

Nakladani s odpady vznikajicimi pfi stavbé bude zaznamenavano do stavebniho
deniku a dolozeno pfi kolaudaci.

Vybourany material nesmi byt skladovan na komunikaci.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikadnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarizeni verejné komunikaéni sité
Nejsou.

B.2.3 Bezbariérové uzivani stavby
NefeSi se

B.2.4 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Je dana dodrzenim normovych pozadavkl pro projektovani pozemnich komunikaci,
zejména CSN 73 6110, CSN 736425, vyhl. 398/2009.

B.2.5 Podminky realizace stavby

Pfed provadénim vsech praci je nutno polohové i hloubkoveé vytycit vSechny pfipadné
podzemni inzenyrskeé sité a prace v jejich blizkosti provadét dle podminek jednotlivych
spravcl a za jejich technického dozoru, VytéZzené materialy budou odvazeny na
skladku, kterou ur€i investor, Pfijezd na stavbu je veden po silnicich Il. tfidy (silnice
/137 - Mlada Vozice - Naceradec). Béhem stavby bude udrzovano prislusné
schvalené prechodné dopravni znaCeni

B.2.6 Vysledky a zavéry z podkladi, prizkuma a méreni
Nebyly provadény.

B.2.7 Dotéena ochranna pasma
Zemni prace nebudou zasahovat do ochrannych pasem inzenyrskych siti.

B.2.8 Naroky stavby na zdroje
Nepredpokladaji se. Stavba bude provadéna mobilnimi strojnimi mechanismy

B.2.9 Vliv stavby a provozu na pozemnich komunikaci na zdravi a zivotni
prostredi

VytéZzené materialy budou odvazeny na skladku - stavba nebude mit negativni vliv na
zivotni prostredi, Skladky nového materialu budou na stavenisti, Stavebni uUpravy
budou provadény béZnou mechanizaci v denni dobé, proto dokumentace nefesi
ochranu proti hluku béhem stavby, Hluk z dopravy se vzhledem k charakteru



obsluznych komunikaci nefesi. VyuZiti opravené komunikace zUstava stavajici.

B.2.10 Odvodnéni pozemni komunikace

Uzemi je odvodn&no mirnymi pfirozenymi sklony terénu, vétsina srazkové vody se
vsakuje v orné pudé.

B.2.11 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni

B&hem vystavby je nutné dodrzet CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb.

Stavbou nedojde k neznepfistupnéni zadnych staveb ani pozemkl. Moznost zasahu
pozarnich vozidel bude zachovana.

B.3 Technicka zprava
B.3.1 Technicka zprava

a) struény technicky popis

Zameér investora je opravit mistni komunikaci v k,u. Béle€ u Mladé Vozice. Jedna se o
opravu stavajici mistni komunikace useku - napojeni na silnici Il/137 (Mlada Vozice -
Naceradec) smérem k obci Bzova, Stavajici komunikace vykazuje zavady a poskozeni
dané stafim, provozem nakladnich vozidel a zemédélské techniky a neprovadénim
odpovidajici dlouhodobé udrzby, Mistni komunikace je vyuzivana pro pfistup k obci
Bzova. Soucasny kryt komunikace je misty zpevnény kamennou drti, makadamem
nebo asfaltem. Celkova délka komunikace je 0,405 km s prumérnou Sifkou
komunikace 5,6 m.

Celkova opravovana plocha komunikace je 2461 m?

Plocha opravované krajnice je 405 m?

Navrh FeSeni:

Oprava komunikace bude spocivat v odstranéni povrchu komunikace v tloustce 100
mm. Novy povrch bude z asfaltové smési ACL 16+ v tloustce 60 mm. Obrusna vrstva
bude provedena celoplosné v celé délce opravovaného useku z ACO 11+ v tl, 40mm.
Nejsou navrzeny vyhybny ani sjezdy.

Krajnice v celém Useku na obou stranach komunikace, bude provedena ze SD 0/32,
tl. 0,15m, Sifky 0,5m.

b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté bude odvodnéno pfirozenym sklonem do okolniho terénu.

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pristup bude stavajici ze silnic 11/137 a MK.

d) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi,
plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Ochrana stavenisté a jeho okoli bude provedena dodavatelem stavby dle pfislusnych
norem.

Pfi stavebni Cinnosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci
v pfislusnych ochrannych pasmech. Stavebni a montazni prace musi byt provadény
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v souladu s ustanovenim pfedpisu o bezpecnostni prace, jmenovité nafizenim vlady
¢. 591/2006 Sb.

Zarizeni stavenisté musi splfiovat pozadavky nafizeni vliady €. 178/2001 Sb. a zakona
¢. 65/1965 Sb. zakonik prace, v uplném znéni.

e) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou.

f) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Pfechodné dopravni znaCeni musi byt umisténo na sloupkach s Cervenymi a bilymi
pruhy.

g) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem
vystavby (pfepravni a pfistupové trasy, zvladtni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizdky, vyluky), opatfeni proti u€inkim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé
apod.

Pfi vystavbé je tfeba dodrzovat pfislusné predpisy pro bezpecnost prace, oznaceni a
vybaveni stavenisté a nebezpecCnych mist, praci v ochrannych pasmech podzemnich
vedeni a trafostanice. VSichni pracovnici musi byt seznameni s riziky a pouzivat osobni
ochranné pomucky.

PFi provadéni stavby je nutné dodrzovat bezpecnostni pfedpisy - vyhlasku ¢.324/1990
Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pri stavebni Cinnosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v
pfislusnych ochrannych pasmech. Stavebni a montazni prace musi byt provadény v
souladu s ustanovenim pfedpisi 0 bezpecénosti prace, jmenovité nafizenim viady ¢.
591/2006 Sb.

Zarfizeni stavenisté musi splfiovat pozadavky nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. a zakona
¢. 262/2006 Sb.




D Dokumentace objektl a technickych a technologickych zarizeni

D.1 Stavebni ¢ast
D1.1 Vykresy
a) Situace pozemni komunikace

PD obsahuje vykres Situace SirSich vztaht v méfitku 1:2000, Koordinacni situace
v méfitku 1:500




